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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

. Befolgen Sie beim Anschluss lhres Kaminofens bzw.
Kamins an den Schornstein bzw. das Rauchgasrohr
die Installationsanleitung. WWenn Sie von den
Anschlussanweisungen abweichen, beachten Sie die
Warmestrahlung vom Rauchgasrohr, die auf die
umliegenden Materialien einwirkt.

. Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgféltig die
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Anweisungen.

. Integrierte oder anders hergestellte Konvektionsoff
nungen dirfen niemals reduziert oder teilweise iber
deckt werden. Dies kann zu einer Uberhitzung
fuhren, was wiederum Hausbrénde oder schwere
Schéaden am Produkt verursachen kann.

. Verwenden Sie nur zulassige Feueranziinder.
Verwenden Sie zum Anziinden niemals Benzin,
Diesel oder andere Fliissigkeiten. Dies kann
Explosionen verursachen!

. Verwenden Sie als Brennstoff ausschlielich
geschla genes und getrocknetes Naturholz. Briketts,
Torf, Koks, Kohle und Bauabfélle erzeugen weitaus
héhere Temperaturen und Emissionen als Naturholz.
Da Ihr Produkt nur fiir eine Verwendung mit Naturholz

INHALTSVERZEICHNIS
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ausgelegt ist, konnen andere Brennstoffe das
Produkt, den Schornstein und die umliegenden
Bauten be schéadigen.

6. Bei Schaden an Glas oder Tardichtung darf das
gesamte Produkt erst wieder verwendet werden,
nachdem eine Reparatur ausgefiihrt wurde.

Eine Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaBnahmen
fuhrt zu einem Erloschen der Garantie und setzt
Personen sowie Eigentum Gefahren aus.

Hinweis: Auch wenn dies bei Ihnen nicht erfordert
wird, empfiehlt es sich stets, einen qualifizierten
Kaminofen-/Kamininstallateur mit der Montage zu
beauftragen oder zumindest eine Endabnahme vor
der Inbetriebnahme ausfiihren zu lassen.
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1. Allgemeine Information zu
wdrmespeichernden Feuerstellen

Warmespeichernde Feuerstellen unterscheiden sich
von anderen Feuerstellen durch ihre moderate
Warmeabgabe (ber einen langeren Zeitraum bei
geringer Befeuerung. Normale Gerate geben bei
kraftiger Befeuerung viel Wéarme ab und haben eine
kurze Abkiihlzeit.

Die warmespeichernden Feuerstellen von Nordpeis
haben ein langes Kanalsystem, bei dem die in der
Brennkammer entwickelte Warme durch das
Kanalsystem geleitet wird, bevor sie den Schornstein
erreicht. Die Rauchgastemperatur wird von dem die
Rauchkandle auskleidenden Material absorbiert und
bevor der Rauch den Schornstein erreicht. Der
Wirkungsgrad einer gut warmespeichernden Feuerstelle
liegt lange Uber der einer normale Feuerstelle.

Eine warmespeichernden Feuerstelle kann eine
gleichmaRige Temperatur den ganzen Tag liber bei nur
zwei Befeuerungszyklen halten.

Befeuerungsklappe (bypass)

Eine offene Befeuerungsklappe fiihrt die Rauchgase
direkt in den Schornstein ohne dass der Rauch durch
die Rauchkanéle zieht. Das bewirkt einen wesentlich
besseren Zug, der von Vorteil beim Befeuern einer
kalten Feuerstelle/Schornsteins sein kann. Die
Befeuerungsklappe soll nur bei einem neuen Produkt
oder bei Bedarf beim Anheizen, iiber einen kurzen
Zeitraum von 10-15 min get6ffnet werden, um den
Austritt von Rauch und Asche zu verhindern.
Dauerndes Heizen mit offener Befeuerungsklappe kann
die héchst zuldssige Schornsteintemperatur
tiberschreiten.

Ofenrohrklappe

Die Ofenrohrklappe sperrt die Feuerstelle vom
Schornstein ab und soll so viel wie moglich an
gespeicherter Warme nach dem letzten
Befeuerungszyklus in den Raum abgeben und nicht in
den Schornstein. Die Ofenrohrklappe hat eine eigens
eingebaute kleine Offnung, die nach dem letzten
Einheizen, auch in geschlossenem Zustand, einen
vermehrten Austritt von Rauch verhindert. Die
Ofenklappe soll wahrend der Befeuerung offen stehen,
kann aber nach dem letzten Einheizen, wenn sich nur
Glut gebildet hat, geschlossen werden.

Ventil fiir Verbrennungsluft

Es ist Ublich, warmespeichernde Feuerstellen bei voll
geodffnetem Ventil fir Verbrennungsluft zu befeuern. Das
bewirkt eine optimale Verbrennung und verhindert
weitgehend RuBablagerungen im Kanalsystem.
Intensives Befeuern hélt auch leichter die Sichtscheibe
rein. Wiinscht man trotzdem eine langere Brennperiode
und ein ruhigeres Flammenbild, kann man die
Luftzufuhr mit dem Liftungsventil drosseln. Das Mod-
ell Salzburg hat eine Nachbrenntechnologie, die man
nur bei modernen Geréten findet, die auf dem neusten

Stand der Technik sind. Das bewirkt eine reine
Verbrennung und einen guten Wirkungsgrad auch bei
eiener eventuellen Unterbeanspruchung.

Reinigung der Rauchkanale

Bei taglichem Gebrauch der Feuerstelle wéhrend der
Saison empfehlen wir, dass Sie ihr Kanalsystem einmal
im Jahr reinigen, um den Zug und den Wirkungsgrad
zu optimieren. Verrufdte Kanale verengen und senken
dadurch den Wirkungsgrad. Der Zug wird schlechter
und es wird schwierig, das Flammenbild mit dem Ventil
fuir Verbrennungsluft zu steuern. Beachten Sie, dass
die Feuerstelle vor der Reinigung oder Inspektion stets
abgekihlt sein mul3.

Asche und Aschenlade
Die Aschenlade besteht aus einem inneren Teil, der
regelmaBig zur Entleerung verwendet wird.

Die Asche mul regelmaRig entfernt werden. Beachten
Sie, dass die Asche auch mehrere Tage nach dem
letzten Befeuern Glut enthalten kann. Beniitzen Sie ein
feuerfestes Gefél3, um die Asche zu entfermen.

Gewicht

Der Hausbesitzer mul3 sich vergewissern, dal3 sein
Boden die Belastung des Gesamtgewichts der
Feuerstelle aushélt.

Hitzeschutzwand

Freistehende Feuerstellen kénnen ohne
Hitzeschutzwand aufgestellt werden. Beachten Sie alle
angegebenen Sicherheitsabstande zu brennbaren
Gegensténden.

Anschluss an den Schornstein

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Stellen
Sie Ihr Produkt lose auf und markieren Sie genau die
Hohe und Position des AnschluRes an den Schornstein.

Hochstgewicht eines Schornsteins aus Stahlelementen
bei Anschlul® ,oben®: 300 kg

Dieses Gerat kann nicht an einen Schornstein aus
Beton mit Anschlul3 ,oben® angeschlossen werden.

Bei Anschluf? ,oben” an einen Schornstein aus
Stahlelementen halten Sie sich an die
Montageanleitung des Herstellers.

Anforderungen an die Bodenplatte bei brennbarem
Bodenbelag

Folgen Sie den landesabhéngigen Regeln gemal der
Anforderungen an eine Bodenplatte (Stein, Stahl, usw)

Kleber

Die AuBenelemente werden mit dem beiliegenden
Akrylkleber geklebt. Die Klebeflichen miissen frei von
Staub sein. Fir bessere Haftung kdnnen die
Oberflachen feucht abgewischt werden, sie miissen
aber ganz trocken sein, bevor der Kleber aufgetragen
wird.




Nachdem |hr Geréat fertig aufgestellt ist, fullen Sie die
Fugen zwischen den Elementen mit Akrylkleber.
Glatten Sie danach die Oberflache mit einer
eingeseiften Fingerspitze oder Schwamm, und
ermdglichen Sie, dass trotz der Glattung eine deutliche
Markierung in der Verbindung zwischen den Elementen
sichtbar bleibt. (FIG Z)

Kleinere Beschadigungen

Durch Transport und Aufbau kann es zu kleinen
Schéaden am Produkt kommen. Diese kdnnen mit dem
mitgelieferten Zementkleber ausgebessert werden. Fir
ein optimales Resultat konnen Sie liber dem
Fliesenleim mit einer geeigneten Spachtelmasse
verspachteln und nachschleifen. Kleine Unebenheiten
werden verspachtelt. Wenn die Beschadigung tiefer ist,
empfehlen wir diese in zwei Durchgéngen zu
verspachteln, um neue Senkungsrisse zu vermeiden.
Nachfolgend glatten Sie die Oberflache mit einem
feuchten Schwamm oder Sandpapier.

Anstrich

Es ist vorgesehen, die Oberflache ohne vorherige
Grundarbeit anzustreichen. Verwenden Sie eine
mineralische Farbe oder eine Strukturfarbe

auf Zementbasis. Falls die Oberfliche widererwarten
Unebenheiten aufweist, kdnnen Sie diese mit einer
leichten Spachtelmasse oder dem

mitgelieferten Akryl ausbessern.

Verputz

Wenn lhnen eine traditionell verputzte Oberflache
besser gefallt, befeuchten Sie die Verkleidung und
bedecken Sie sie ganz mit Fliesenleim und einem
Glasfibernetz, bevor Sie Mértel -oder Mineralverputz
auftragen.

Fliesen/Kacheln

Der Ofen kann auch teilweise oder ganz mit Fliesen,
Kacheln oder Naturstein Ihrer Wahl verkleidet werden.
Um eine gute Haftung zu gewdahrleisten und um Risse
zwischen den Verkleidungsteilen zu verhindern,
empfehlen wir- wie bei Mortelverputz - dass die
Oberflache befeuchtet wird, bevor sie mit Fliesenleim
und Glasfibernetz liberzogen wird.

Beachten Sie, dass Kleber und Mortel gehartet sein
missen, bevor Sie den Ofen das erste Mal befeuern.
Befolgen Sie die Anweisungen des
Kleber/Mortelproduzenten.

Unabhangig von der

Oberflachenverkleidung ist es ratsam, den ganzen
Rahmen der Feuerraumtiir abzukleben, um sich eine
spatere Reinigung zu ersparen.

Beachten Sie, dass der Luftspalt zwischen Verkleidung
und Rahmen der

Feuerraumtiir nicht mit Kleber, Mértel oder Ahnlichem
verstopft wird.

Thermotte™ FIG 77b

Die Isolierplatten (Thermotte) sind als Verschlei3teile
eingestuft und miissen deshalb nach einigen Jahren
ausgetauscht werden.

Die Verschlei3zeit hangt von der individuellen Nutzung
Ihres Produktes ab. Nordpeis gibt auf diese Teile 1 Jahr
Garantie. Danach kdnnen Ersatzteile gekauft werden.

A. Rauchgasprallplatte

B. Bodenplatte Front

C. Seitenplatte links

D. Seitenplatte rechts

E. Bodenplatte links

F. Bodenplatte rechts

G. Riickwandplatte links
H. Riickwandplatte rechts

Beachten Sie, dass zu lange Holzscheite
Spannungsdruck auf die Platten ausiiben und diese
beschédigen oder brechen kénnen.

Risse im Power Stone™

Thermische Einwirkungen kdnnen kleine Risse im
Power Stone verursachen. Das ist natiirlich und
beeintrachtigt weder Qualitat noch Funktion oder
Sicherheit des Produktes.

2. Garantie

Ausfiihrliche Information Giber Garantieregelungen en-
tnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantiekarte oder
unserer Internetseite www.nordpeis.de

Warnung! Verwenden Sie ausschlieBlich vom
Hersteller empfohlene Ersatzteile.

Warnung! Unbefugte Modifikationen
am Gerat ohne schriftliche Genehmigung
des Herstellers sind verboten.

Wiedergewinnung von feuerfestem Glas
Feuerfestes Glas kann nicht wiedergewonnen werden!
Bruchglas und nicht wiederverwendbares,
hitzebesténdiges Glas muss als Restmill entsorgt
werden. Feuerfestes Glas hat eine héhere
Schmelztemperatur und kann daher nicht mit dem
Altglas entsorgt werden. Bei gemeinsamer

Entsorgung mit Altglas wiirde es die

Wiedergewinnung des

Rohmaterials aus dem Altglas zerstéren. Es stellt einen
wichtigen Beitrag zur Umwelt dar, feuerfestes Glas nicht
mit dem Altglas zu entsorgen, sondern als Sondermiill
an lhrer Entsorgungsstelle.




FEUERFESTES GLAS
KANN NICHT

WIEDERGEWONNEN |~
WERDEN P

J

Feuerfestes Glas muss
als Restmiill, gemeinsam
mit Keramik und Porzellan
entsorgt werden

Entsorgung des Verpackungsmaterials
Die Produktverpackung soll vorschriftsmassig
(l&nderspezifisch) entsorgt werden.

Feuerraumtiir und Sichtscheibe

Wenn die Sichtscheibe ruBig ist, dirfen keine
abschiirfenden Reinigungsmittel verwendet werden.
Verwenden Sie daher ein passendes
Glasreinigungsmittel und vermeiden Sie, dalR das Mittel
mit dem Lack in Beriihrung kommt. Reinigungsmittel
schaden dem Lack, falsche Reinigungsmittel schaden
dem Glas! Ein guter Tipp ist, mit einem feuchten Lappen
oder Kiichenpapier etwas Asche aus der Brennkammer
aufzunehmen und damit die Glasscheibe abzureiben.
Dann mit einem frischen, feuchten Kiichenpapier
nachputzen.

Merke: Niemals im warmen Zustand das Glas reinigen!

In regelmaBigen Absténden sollten die Dichtungen
ausgetauscht werden, damit Ihr Gerét gut dicht ist und
optimal funktioniert.

3. Tipps zur Befeuerung

Befeuerungsrhythmus

Zum Anfeuern verwendet man am Besten
Anziindwiirfel und Schnittholz. Zeitungspapier macht
viel Asche und aulierdem ist Druckerschwérze
schédlich fir die Umwelt. Auch Flugblatter,

Zeitschriften und alte Milchkartons sollen nicht im Kamin
verbrannt werden. Beim Befeuern ist eine gute Luftzu-
fuhr wichtig.

Wenn der Schornstein erwé@rmt ist, herrscht besserer
Zug und Sie kénnen die Feuerraumtir schlie3en.

[Warnung! Um Verletzungen zu vermeiden, beachten|

Sie, dass die Oberflache beim Betrieb heiR werden

kann. Daher ist besondere Vorsicht geboten, damit
keine Hautverbrennungen verursacht werden.

Es ist wichtig, immer reines, trockenes Holz zu
verwenden; maximaler Feuchtigkeitsgehalt 20%;
minimaler Feuchtigkeitsgehalt 16%. Feuchtes Holz
braucht viel Luft - also extra Energie und Warme - zur
Verbrennung; der Warmeffekt ist stark verringert; es
verrul3t den Schornstein und es kann sogar zum
Schornsteinbrand kommen.

Warnung! SchlieBen Sie bei einem Schornstein-
brand die Tiir sowie die Luftzufuhr fiir Kaminofen
bzw. Einsatz. Rufen Sie die Feuerwehr. Nach einem
Schornsteinbrand muss der Schornstein in jedem
Fall von einem zugelassenen Schornsteinfeger
inspiziert werden, bevor das Produkt wieder ver-
wendet werden darf. appliance again.

Aufbewarung des Holzes

Um trockenes Holz zu garantieren, soll der Baum im
Winter gefallt werden und im Sommer zum Trocknen
geschnitten, unter einem Dach, bei guter Ventilation
aufbewahrt werden. Das Holz soll nicht mit einer
Plastikplane abgedeckt sein, die bis zum Boden re-
icht, da dies wie eine Isolierng wirkt und das Holz nicht
trocknen laf3t. Lagern Sie immer ein paar Tage vor der
Benutzung kleinere Mengen von Holz drinnen, damit die
Feuchtigkeit an der Oberflache des Holzes
verdampfen kann.

Befeuern

Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefiihrt wird, kann
das Glas verruBen. Deshalb ist es wichtig, gleich nach
dem Beladen Luft zuzufiihren; das schafft kraftige
Flammen in der Brennkammer und es verbrennen auch
die Gase.

Offnen Sie das Sekundarluftventil / Regler fiir die
Verbrennungsluft und lehnen Sie die Feuerraumtiir
nur leicht an, so daf die Flammen gut greifen kénnen.
Beachten Sie, dal’ eine zu hohe Luftzufuhr bei
geschlossener Feuerraumtir Ihr Gerét auf extreme
Temperaturen aufheizen kann und ein
unkontrollierbares Feuer hervorruft. Deshalb sollen Sie
nie die Brennkammer ganz mit Holz anfiillen.

Ihr Nordpeis-Gerét ist nur fir Verbrennung von
Schnittholz konstruiert und zugelassen.

Uberhitzen Sie niemals |Ihr Gerét; es kénnen
irreparable Schaden verursacht werden, die von der
Garantie nicht gedeckt werden.

Warnung! Die Brennkammer muss auBer beim
Feuermachen, Nachlegen und Entleeren der Asche
stets geschlossen sein.

Achtung! Verwenden Sie nie fliissige Brennstoffe
wie Petroleum, Paraffin oder Spiritus zum Befeu-
ern. Sie konnen sich verletzen und lhrem Gerit
schaden.

Achtung: Es ist verboten, impragniertes oder
lackiertes Holz, Plastik, Furnier, Spanplatten,
Milchkartons und jede Art von Abfall in lnrem
Gerat zu verbrennen. Diese Materialien entfachen
bei der Verbrennung giftige, dtzende Gase wie
Dioxin, die lhnen, der Umwelt und lhrem Gerat
schaden.




Zur eigenen Sicherheit befolgen Sie die

Montageanleitung.

Alle Sicherheitsabsténde sind Mindestabstdnde. Jede
Installation einer Feuerstelle mul3 den
landesgemé3en Vorschriften und Regein

entsprechen.

Nordpeis haftet nicht ftir unsachgeméf3e Montage oder

Installation.

4. Technische Information Salzburg XL

Mindestabstédnde zu
brennbaren Bauteilen

Von hinten 70mm
Seitlich 150mm

CO-Gehalt bei 13% O2

0,09% / 32 mg/Nm3
0,10% / 37 mg/Nm3 (+1)
0,10% / 37 mg/Nm3 (+2)

Rauchgastemperatur

161 °C
138 °C (+1)
110 °C (+2)

Thermal output

87,2 k\Wh, 314 046 kJ
88,6 k\Wh (+1), 319 245 kJ
90,0 kWh (+2), 324 443 kJ

Speicherkapazitat

+1)

(*+2)

100% nach 6,7 stunde
50% nach 10,6 stunde
25% nach 22,6 stunde

100% nach 6,9 stunde
50% nach 10,4 stunde
25% nach 21,7 stunde

100% nach 7,0 stunde
50% nach 10,1 stunde
25% nach 20,8 stunde

Wirkungsgrad

87,6%
89,0% (+1)
90,5% (+2)

Nennwarmeleistung 3,9 KW
wahrend der Warme 4,1 kW (+1)
abgabe(100%-25%) 4.3 kW (+2)
Forderdruck 12 Pa
Lange der Holzscheite 500 mm
(max)

Produktgewicht ca. 1 330 kg

ca. 1672 kg (+1)
ca. 2 014 kg (+2)

Empfohlene Holzmenge
beim Befeuern/Nachle-
gen

4 kg

Maximales Nachlegen
pro Befeuerungszyklus

5x im Abstand von je 1
Stunde

Befeuerungszyklus pro
Tag

1

5. Vor dem Aufbau des Gerétes

Alle unsere Geréate sind geprift und entsprechen den
neuesten europaischen Sicherheitsvorschriften.

Vor der Installation Ihres Gerates beachten Sie bitte alle
geltenden Bestimmungen. *1/ siehe Punkt 9 /
Grundsatzliche Anforderungen. Nordpeis ist nicht fir
widerrechtliche oder inkorrekte Instalation lhres Gerétes
verantwortlich.

Bitte prifen Sie:

. Abstand zwischen Brennkammer und brenn
barer Umgebung

. Anforderungen an das Isoliermaterial zwischen
Verkleidung und Hinterwand

. Gro3e der Bodenplatte vor dem Gerét, falls Sie
eine brauchen

. Rauchrohranschlu3 zwischen Brennkammer
und Schornstein

. Anforderungen an das Isoliermaterial, falls das

Rauchrohr durch eine brennbare Wand geht

Schornsteinzug

Der Schornstein ist ein wichtiger Faktor fiir die volle
Nutzung einer Feuerstatte. Selbst das beste Gerét wird
schlecht funktionieren, wenn der Schornstein falsch
dimensioniert oder nicht in einwandfreiem Zustand ist.
Der Schornsteinzug ist in erster Linie von der Héhe und
dem inneren Durchmess

er des Schornsteins abhéngig, sowie von der Rauch-
gas- und AuBentemperatur. Der Durchmesser des
Schornsteins darf nie geringer als der Durchmesser des
Rauchrohres sein.

Mindestforderdruck bei Nennleistung 12-25Pa.

Der Zug (Férderdruck) wird starker, wenn

. der Schornstein wérmer ist als die Aul3enluft

. bei langerem Schornstein

. gute Luftzufuhr bei der Verbrennung gewahr
leistet ist

Wenn der Durchmesser des Schornsteins im
Vergleich zur Feuerstétte zu groR ist, ist es
schwierig guten Zug zu erzielen, da sich der Schorn-
stein nicht genigend

erwarmt. In diesem Fall holen Sie bitte den Rat des
Fachmanns ein, der Sie sicher berat. Bei zu starkem
Zug hilft ein Zugreduzierer. Falls notwendig,
kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger.

MaRzeichnungen (FIG 1)

*Die Abbildung zeigt die Mitte der ungefahren Hohe in
der vorgesehenen Offnung fiir das Rauchrohr. Wenn
Sie das Loch in den Schornstein bohren,

denken Sie an einen eventuellen Anstieg des
Rauchrohrs. Schiefe B6den oder Wande beeinflussen
die Abmessungen. Stellen Sie daher die Verkleidung
lose auf und zeichnen Sie die genaue Position flr die
Einfuhrung des Rauchrohrs an. Markieren Sie auch
gleich ein Loch im Boden, wenn Sie ein Zuluftkit
(Frischluftzufuhr von auRen als Zubeh&r) anschlieRen
mdchten.




Achtung! Da der innere Kern der Power-Stone
Elemente aus mehreren Schichten besteht, kann der
AnschluB, je nach Installation, um einige

Zentimeter varrieren

Sicherheitsabstdande (FIG 2)
Die angegebenen Sicherheitsabstdnde miissen
eingehalten werden.

Falls der Salzburg freistehend ohne
Strahlungsschutzblech an der Hinterwand aufgebaut
wird, betragt der Mindestabstand hinten zu brennbarem
Material 800 mm.

Wichtig!! Austrocknungsprozess

Die neue Feuerstelle enthéalt viel Feuchtigkeit die
entlassen werden muB3, bevor Sie dem angegebenen
Befeuerungsrythmus folgen kénnen.

Folgen Sie diesem Schema:

1. Offnen Sie das Ventil fiir Verbrennungsluft an der
Feuerraumtir ganz

2. Offnen Sie die Befeuerungsklappe und die Ofen
rohrklappe

3. Zinden Sie ein Haufchen von 1-2 kg
kleingeschnittenem Holz an

4. Nachdem die Flammen gut gegriffen haben,
schliessen Sie die Befeuerungsklappe, damit der
warme Rauch durch die Kandle zirkuliert

Achtung! Lassen Sie das Ventil fiir
Verbrennungsluft und die Ofenrohrklappe offen bis
das Feuer ausgegangen ist.

Machen Sie einen Tag Pause und dann wiederholen Sie
diese Prozedur zweimal, immer mit einem Tag Pause
dazwischen.

Achtung! Befolgen Sie bitte diese Anweisungen, da
sonst Elemente in der Feuerstelle reissen konnen.

I
_—

Befeuerungsrythmus

Eine warmespeichernde Feuerstelle ist konzipiert, um in
relativ kurzer Zeit intensiven Befeuerns die
gesam-melte Warme ber einen verldngerten Zeitraum
abzugeben.

Achtung! Wenn Sie das berechnete
Befeuerungsmuster iibertreiben, erhohen Sie die
Oberflachentemperatur, die Temperatur zu
brennbaren Wanden und es kann sich der Anstrich
verfarben.

Um die richtige Grosse der Holzscheite und den
korrekten Befeuerungsrythmus fiir Ihr Produkt zu finden,
halten Sie sich bitte an die Angaben in der Tabelle.

Wenn Sie nach dem letzten Nachlegen nur mehr Glut
haben, kdnnen Sie das Ventil fir Verbrennungsluft und
die Ofenrohrklappe schlieBen, um zu verhindern, daf3
die Warme durch den Schornstein entflieht.

Denken Sie daran, die Ofenrohrklappe bei der nachsten
Befeuerung wieder zu 6ffnen.

Die Befeuerungsklappe soll nur bei einem neuen
Produkt oder bei Bedarf beim Anheizen, iiber einen
kurzen Zeitraum von 10-15 min ge6ffnet werden, um
den Austritt von Rauch und Asche zu verhindern.

Dauerndes Heizen mit offener Befeuerungsklappe kann
die héchst zulassige Schornsteintemperatur
tberschreiten.

Durch die langen Rauchgaskanéle wird die Feuerstelle
unregelmaBig erwarmt. Nach dem Anheizen wird die
Kaminfront vor dem Heizeinsatz und eine Seite zuerst
warm. Nach ein paar Stunden Beheizung und nachdem

alle Kanéle aufgewdrmt sind, verteilt sich die Warme

6. Montage, siehe seite 29

Bitte beachten Sie: um die optimale Funktion des
Produktes zu gewadhrleisten, ist es unumganglich,
die Montageanleitung griindlich zu lesen und diese
zu befolgen.

7. Wartung

Reinigung des Rauchgaskanals

Das Rauchgaskanalsystem besteht aus zwei getrennten
U-férmigen Kandlen, die sich auf beiden Seiten des
Power Stone-Kerns befinden. Rauchgase gelangen in
den Kanal im vorderen seitlichen Abschnitt des Power
Stone-Kerns (direkt Giber Brennkammer) und treten aus
dem Kanal an der Riickseite des Kerns auf Hohe der
Rauchklappe aus.

A. Reinigung

So reinigen Sie die Rauchgaskanale:

1. Entfernen Sie die Abdeckungen 22-SAL02-120 —
siehe 55-56 auf Abb. 57-58,

Achtung! Um den Kanal auf der linken Seite zu reini-
gen, entfernen Sie die rechte Abdeckung.
Dasselbe gilt umgekehrt. Um den U-formigen Kanal
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auf der rechten Seite zu reinigen, entfernen Sie die
linke Abdeckung.

2. Entfernen Sie PO-SAL02-14C — siehe 47-48
auf Abb. 49-50,

Achtung! Um den Kanal auf der linken Seite zu reini-
gen, entfernen Sie die rechte Abdeckung.

Dasselbe gilt umgekehrt. Um den U-formigen Kanal
auf der rechten Seite zu reinigen, entfernen Sie die
linke Abdeckung.

3. Zzum Offnen von — Rauchklappe und bzw. oder By-
passklappe — ziehen Sie die Hebel. Siehe Abb. 41-44.

Achtung! Wenn der vordere Kanal gereinigt werden
soll, 6ffnen Sie die Befeuerungsklappe (bypass).

Achtung! Wenn der hintere Kanal gereinigt werden
soll, 6ffnen Sie die Ofenrohrklappe.

Fiir eine Reinigung empfehlen wir elastische Rauch-
gasreinigungsgerate mit einer Lange von ca. 2 m und
einem Durchmesser des Reinigungsstabs von ca. 3-4
mm. Der interne Kanalwandabstand betragt ungefahr
100 mm. Wir empfehlen den Einsatz von Kunststoff-
birsten.

B. Beseitigung von Resten nach der Reinigung.
So entfernen Sie Ruf3reste und andere Restsubstanzen:

1. Entfernen Sie das Umlenkblech — LA-SAL02-050, 74
auf Abb. 76 oder (A) — siehe Liste im Abschnitt
Thermotte.

2. Je nachdem, welche Seite gereinigt werden soll,
entfernen Sie Folgendes:
- Linke Seitenplatte (C) — LA-SAL02-03L,
73 auf Abb. 75,
- Rechte Seitenplatte (D) — LA-SAL02-03R,
75 auf Abb. 77.

3. Je nachdem, welche Seite gereinigt werden soll,
entfernen Sie Folgendes:
- Linke Riickwand (G) — LA-SAL02-04L —
70 auf Abb. 72,
- Rechte Riickwand (H) — LA-SAL02-04R —
71 aufAbb. 73.

4. Je nachdem, welche Seite gereinigt werden soll,
entfernen Sie folgende Reinigungsklappen:

- Links — PO-SAL02-05C - 16 auf Abb. 18.

- Rechts — PO-SAL02-05C - 17 auf Abb. 19.

5. Entfernen Sie Restsubstanzen unterhalb der Reini-
gungsklappendffnung mit einem Staubsauger.

Fiihren Sie die ReinigungsmaBnahmen nach einer War-
tung des Rauchgaskanals in umgekehrter Reihenfolge
aus.




Hilfe bei Problemen mit der Verbrennung

FEHLER

ERKLARUNG

BEHEBUNG

Zu wenig Zug

Rauchrohr verstopft.

Rauchrohr verruf3t oder RuRverstopfung an der Rau-
chgasprallplatte.

Schornsteinfeger/Fachhandler kontaktieren oder Rau-
chrohr und Brennkammer reinigen.

Rauchgasprallplatte falsch angebracht.

Kontrollieren Sie die Position der Rauchgasprallplatte.
Siehe Montageanleitung.

Das Gerat gibt
beim Befeuern
und wahrend
der Verbrennung
Rauch ab

Unterdruck im Raum. Zu wenig Zug. Das Haus ist zu
Ldicht'.

Offnen Sie wahrend der Befeuerung ein Fenster.
Wenn dies hilft, mUssen Sie weitere oder gréRere
Luftungsventile in den AuRenwanden installieren.

Luftungsanlagen, die dem Raum zu viel Luft entzie-
hen, verursachen Unterdruck.

Dunstabzugshauben, die zusammen mit einer
Feuerstatte im selben Raum oder Raumverbund
installiert sind, kénnen die Funktion der Feuerstatte
beeintrachtigen und durfen nicht gleichzeitig mit der
Feuerstatte betrieben werden.

Rauchrohre von zwei Feuerstatten sind auf der
gleichen Hohe an einem Schornstein angeschlossen.

Ein Rauchrohr muss verlegt werden. Die Differenz
zwischen den beiden Rauchrohren soll mindestens 30
cm betragen.

Das Rauchrohr fallt vom Rauchgassammler zum
Schomstein ab.

Das Rauchrohr muss in eine aufsteigende Position
gebracht werden, indem der Winkel zwischen Rau-
chgassammler und Schornstein mindestens 10 Grad
betragt. Eventuell Abgasventilator installieren.

Das Rauchrohr ragt zu weit in den Schomnstein hinein.

Rauchrohr ummontieren. Rauchrohr darf nicht in den
Schornstein hineinragen, sondern muss 5 mm vor der
Innenwand des Schornsteins enden. Eventuell Abgas-
ventilator installieren.

Die RuBluke im Keller oder am Dachboden ist offen
und verursacht falschen Zug.

RuBluke muss immer geschlossen sein. Undichte oder
kaputte RuBluken mussen ausgetauscht werden.

Ofenklappe, Ventile oder Einsatztiren von Feuerstat-
ten, die nicht in Betrieb sind, stehen offen und verurs-
achen falsche Druckverhiltnisse.

Ofenklappe, Feuerraumtiir und Regler von Feuerstat-
ten, die nicht in Betrieb sind, schlieRen.

Offenes Loch im Schornstein von einer Feuerstatte,
die entfernt wurde, schafft falsche Druckverhaltnisse.

Loch muss geschlossen werden.

Kaputtes Mauerwerk oder beschadigte Trennwand
im Schornstein oder undichter Rauchrohranschluss
verursachen falsche Druckverhaltnisse.

Alle Offnungen und Risse abdichten oder verputzen.

Zu grofer Durchmesser des Schornsteins verursacht
keinen oder zu wenig Zug.

Schornstein innen ausfittern, eventuell Abgasventila-
tor installieren.

Zu geringer Durchmesser des Schornsteins behindert
das Entweichen der Abgase.

Kleinere Feuerstatte installieren oder neuen Schorn-
stein mit erweitertem Durchmesser bauen. Eventuell
Abgasventilator installieren.

Zu niedriger Schornstein verursacht schlechten Zug.

Schornstein verlangern.

Der Kamineinsatz
raucht, wenn es
draussen windig
ist

Der Schomstein ist zu niedrig im Verhaltnis zu dem
ihn umgebenden Milieu, Baume, Hauser etc.

Schornstein verlangern. Kaminhut anbringen oder
Abgasventilator installieren.

Windturbulenz um den Schornstein wegen zu flachem
Dach.

Schornstein verlangern oder Kaminhut anbringen.

Der Kamin heizt
nicht gut genug

Zu starker Kaminzug oder Undichte im unteren Teil
der Feuerstatte, daher zu viel Sauerstoff bei der
Verbrennung. Schwierigkeiten bei der Regulierung der
Verbrennung, Holz verbrennt zu schnell.

Jegliche Undichte abdichten. Der Kaminzug kann

mit Hilfe eines Zugreduzierers oder einer Ofenklappe
reduziert werden. Merke: eine Undichte von nur 5 cm2
verursacht 30% Verlust von Warmluft.

Zu starker Kamin-
zug

Rauchgasprallplatte falsch angebracht.

Montage der Rauchgasprallplatte kontrollieren.

Bei Gebrauch von ofengetrocknetem Holz weniger
Luftzufuhr nétig.

Luftzufuhr verringern.

Tardichtungen abgenutzt.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler, um die Dich-
tungen auszutauschen.

Zu grofRer Schornstein.

Schornsteinfeger/Fachhandler kontaktieren.

Glasscheibe ver-
rufdt

Feuchtes Holz.

Nur trockenes Holz mit héchstens 20% Feuchtigkeit
verwenden.

Sekundarluftventil/Regler fur Verbrennungsluft zu
weit geschlossen.

Sekundarluftventil/Regler fur Verbrennungsluft fir
bessere Luftzufuhr mehr 6ffnen. Beim Nachlegen soll
das Ventil immer voll geéffnet sein oder die Feuer-
raumtUr nur angelehnt sein, um die Flammen gut zu
entfachen.




FEHLER

ERKLARUNG

BEHEBUNG

Weiss versch-
mutztes Glas

Schlechte Verbrennung (zu niedrige Temperatur im
Ofen).

Anweisungen fur richtiges Befeuern in der Montage-
anleitung lesen.

Falsche Befeuern (mit Abfallholz, lackiertem oder
impragniertem Holz, Plastik, sonstigem Abfall).

AusschlieBlich trockenes, reines Spaltholz verwen-
den.

Bei Offnen der
Feuerraumtir
dringt Rauch in
den Raum

Es entsteht Druckausgleich in der Brennkammer.

Sekundarluftventil ca. 1min vor Offnen der Feuer-
raumtir schlieRen; Feuerraumttr nicht rasch 6ffnen.

Feuerraumtir wird wahrend Flammenbildung geoff-
net.

Feuerraumttr ganz vorsichtig oder nur bei Glut
offnen.

Weisser Rauch

Verbrennungstemperatur zu niedrig.

Luftzufuhr erhéhen.

Das Holz ist zu feucht und halt Wasserdampf.

AusschlieBlich reines, trockenes Spaltholz verwen-
den.

Schwarzer oder
grauschwarzer
Rauch

Unvollstandige Verbrennung.

Luftzufuhr erhéhen.
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